Додаток

до рішення виконкому

Комсомольської міської ради

від 26.05.2009р. № 207

Методика

диференційного розподілу  спожитої теплової енергії для опалення при наявності засобів побудинкового обліку.


Ця методика регулює відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з опалення та гарячого водопостачання, а також фізичними та юридичними особами, які знаходяться у житлових будинках з централізованою системою опалення.


1.1.Методика розроблена з метою забезпечення оптимального способу розподілу кількості теплової енергії між локальними споживачами в житловому будинку, визначеної засобами побудинкового обліку кількості спожитої теплової енергії на потреби цетралізованого опалення, і враховує такі випадки:


-  температура повітря  в окремих квартирах нижче  встановленої санітарної норми;


- визначення кількості теплової енергії, витраченої на обігрів місць загального користування;


- визначення кількості тепла на обігрів нежитлових приміщень, в яких опалювальні прилади демонтовані, а через ці приміщення проходять транзитні теплопроводи діючої внутрішньо-будинкової системи опалення і в них відсутні альтернативні джерела теплопостачання для забезпечення санітарної норми температури повітря в цих  приміщеннях.

1.2 Розподіл кількості теплової енергії, визначеної тепловим лічильником при побудинковому обліку, проводиться пропорційно опалювальній площі кожної квартири з урахуванням наявності квартирних приладів обліку теплової енергії та якості наданої послуги.

          1.3 Споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги з централізованого опалення у разі зниження їх якості згідно з "Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (далі по тексту - "Правила"). 

1.4 Підставою для розподілу загальної кількості теплової енергії, визначеної тепловим лічильником, встановленим на вводі в житловий будинок є:

а) "Акт зняття показань" будинкового теплового лічильника, підписаний представником теплопостачальної організації та представником житлово-експлуатаційного підприємтсва;

б) дані про загальну площу споживачів будинку;

в) заява Споживача та "Акт обстеження" про встановлення температури повітря в приміщенях, де є відхилення від норми. В цьому акті повинно бути : загальна площа приміщень, де є відхилення  температури, температура зовнішнього повітря. Акт підписується представником житлово - експлуатаційного підприємтсва, представником "виконавця" послуг та споживачем і передається до організацїї, яка здійснює нарахування плати за спожиту теплову енергію.

г) термін відхилення від норми для споживачів, які мешкають у будинках, не обладнаних будинковим обліком теплової енергії, визначається двома актами. Початком терміну вважаеться перший "Акт обстеження", кінцем терміну вважається другий "Акт обстеження". Термін перерахунку не повинен перевищувати один календарний місяць. Термін відхилення для споживачів, які мешкають у будинках, обладнаних будинковим засобом обліку теплової енергії, визначається періодом зняття показань теплового лічильника та актом, який складено у цей період.

д) у разі заявленого бажання споживача з будь-яких обставин знизити якість послуг опалення у приміщенні будинку, споживач сплачує за фактичну температуру в приміщенні згідно з цією методикою.

1.5. Методика дозволяє:

а) розподілити всю кількість теплової енергії, визначеної тепловим лічильником, між окремими локальними споживачами, в залежності від якості наданих послуг;

б) провести нарахування плати для всіх споживачів в залежності від якості і кількості отриманої послуги.

1.6. Цей підхід  базується  на  заміні загальної   опалювальної  площі  по будинку, на  так звану приведену площу, на якій послуги теплопостачання надавались без порушення теплового режиму.

          Щоб отримати величину приведеної площі використовується такий підхід :

Загальна опалювальна площа з нормативною температурою повітря в приміщенні автоматично прирівнюється до приведеної площі ( Fр=Fк , де Fр - приведена площа а Fк – загальна площа приміщення).

Для отримання приведеної площі приміщень з відхиленням в якості у відповідності з „Правилами" застосовується механізм зменшення вартості опалення, який залежить від двох факторів - кількості днів зниження якості (фіксується "Актом обстеження") та коефіцієнту зниження температури повітря в приміщенні. Коефіцієнт зниження температури розраховується за "Актом обстеження" і відповідає таким значенням:

Внутрішні приміщення будинку
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При зниженні температури повітря нижче вказаних параметрів плата не нараховується, а вживаються заходи по досягненню мінімально дозволеної межі її зниження.

1.7. Формула для отримання приведенної площі в цьому випадку має наступний  вигляд:

Fp=
Fk*((Dm-Dp)+Dp*Kf)

( Формула 1 ), де

Fр - приведена площа;

Fк – площа приміщення зі зниженою якістю послуг ( визначена "Актом обстеження") ;

Dm – кількість днів у звітному місяці, впродовж яких зняті покази лічильника (Акт зняття показів);

Dр – тривалість (в днях) зниження якості послуг ( визначена "Актом обстеження");

Kf - коефіцієнт зниження температури (визначений  за "Актом обстеження).

          1.8. Складемо рівняння, яке відображає розподіл загальної кількості теплової енергії, визначеної тепловим лічильником на вводі в будинок, між локальними споживачами цього будинку в залежності від якості та кількості отриманої послуги з опалення:

Qо=∑Qі+Nс*∑Fр,    Гкал


( Формула 2 )

де:

Qо – всього спожито будинком тепла по показах  будинкового теплового лічильника, Гкал

Qі – кількість тепла, яке спожито в приміщеннях з індивідуальним лічильником, Гкал

Nс – розрахункова норма споживання для приміщень без лічильників, Гкал/м2

∑Fр - сума приведеної площі всіх приміщень, за винятком приміщень з лічильниками

1.9 Розрахункова норма споживання Гкал/м2 для приміщень без лічильників визначається по формулі:

Nс=(Qо-∑Qі)/∑Fр.,   Гкал/м2


( Формула 3 )

              2. При наявності у складі опалювальних приміщень будинку приміщень, обладнаних індивідуальними тепловими лічильниками, споживач згідно з договором повинен розраховуватись не тільки за кількість теплової енергії, визначеної його лічильником, а також за свою частку від кількості теплової енергії, що витрачена на обігрів місць загального користування ( далі МЗК). Згідно з «Правилами», Споживач, у якого показники якості опалення приміщення знаходяться за межею мінімально дозволених температур, відповідно до п.1.6, також повинен вести розрахунок за свою частку від кількості тепла, що припала на це приміщення із МЗК.

2.1 Загальна кількість теплової енергії, яка витрачена на обігрів місць загального користування, визначається за формулою:

Qмзк = 
∑Fп мзк* 
Nс,   Гкал


( Формула 4 )

  де:

∑Fп мзк= Fмзк*Kf - загальна приведена площа МЗК визначається за методикою, викладеною в п. 1.6, 1.7  цієї методики  за формулою 1

На прикладі це виглядає так:









Найменування показника




Значення
од.виміру


Загальна опалювальна площа жилих приміщень


Fо
м2
1575,1

     в т.ч.загальна площа приміщень з лічильником


∑Fі
м2
61,7

Загальна опалювальна площа місць загального користування будинку
Fмзк
м2
265,71

Температура повітря в МЗК згідно з "Актом обстеження"

tмзк
°C
13

Коефіцієнт зниження вартості послуг (по таблиці)


Kf

0,75

Приведена площа місць загального користування будинку(Формула 1)
Fп мзк
м2
199,28

Всього спожито будинком тепла



Qо
Гкал
7,697

     в т.ч.кількість тепла по квартирних лічильниках


Qі
Гкал
0,305

Розрахункова норма споживання  ( Формула 3)


Nс
Гкал/м2
0,0043

Кількість тепла, що припадає на МЗК



Qмзк
Гкал
0,860

При розрахунку кількості отриманих послуг різними категоріями користувачів при наявності побудинкового приладу обліку тепла існує 3 різні види нарахувань:

1.При наявності лічильника в приміщенні кількість отриманих послуг дорівнює сумі кількості тепла згідно з цим  лічильником та своєї частки ( пропорційно квадратурі приміщення ) від тепла, що припадає на МЗК.

2.При зниженні якісних показників опалення в приміщенні за межу мінімально дозволеної температури нараховується тільки своя частка   (пропорційно загальній площі приміщення) від тепла , що припадає на МЗК.

3.Для всіх інших приміщень нарахування послуг опалення проводиться згідно з розрахунковою нормою (з урахуванням МЗК по будинках) та так званої приведеної площі квартири ( отриманої згідно з формулою 1) :

Qк=Nс*Fр

Приклад розрахунку по різним категоріям користувачів:

I Етап - визначення кількості тепла, що припадає на МЗК

Примітка: Необхідність цього розрахунку портібна тільки тоді, коли в будинку є приміщення зі своїми приладами обліку тепла, або в будинку є приміщення, які не отримують послуг опалення, згідно  з нормативниими документами.

Загальна опалювальна площа жилих приміщень


Fо
м2
1575,1

     в т.ч.загальна площа приміщень з лічильником


∑Fі
м2
61,7

     в т.ч.загальна площа  приміщень з температурою за межею дозволу 
∑Fоткл
м2
186,40

     в т.ч.  площа приміщення з неякісними послугами

Fк
м2
50


температура неякісної послуги згідно з "Актом обстеження"

°C
16


кількість днів неякісної послуги згідно з "Актом обстеження"
Dр

5


коефіцієнт зниження вартості послуг (по таблиці )

Kf

0,9


кількість днів в розрахунковому місяці


Dм

30


приведена площа приміщення (по Формулі 1)

Fр

49,17

Приведена площа жилих приміщень для розрахунку по нормі

Pн
м2
1326,17

Загальна опалювальна площа місць загального користування будинку
Fмзк
м2
265,71


Температура повітря в МЗК згідно  з "Актом обстеження"

tмзк
°C
13


Коефіцієнт зниження вартості послуг (по таблиці)

Kf

0,75


Приведена площа МЗК будинку (Формула 1)

Pмзк
м2
199,28

Загальна приведена опалювальна площа будинку


Pн+Pмзк
м2
1525,45

Всього спожито будинком тепла



Qо
Гкал
7,697

     в т.ч.кількість тепла за індивідуальними лічильниками

Qі
Гкал
0,305

Розрахункова норма для МЗК ( Формула 3)



Гкал/м2
0,00485

Кількість тепла, що припадає на МЗК



Qмзк
Гкал
0,966

II Етап - розподіл кількості тепла між користувачами

Приміщення з індивідуальними лічильникоми







частка від МЗК




Qмзк/Fo*∑Fі
0,038


загальна кількість тепла по квартирах з лічильниками

Гкал
0,343

Приміщення, відключені від послуг опалення







частка від МЗК




Qмзк/Fo*∑Fотк
0,114












Залишок тепла для розподілу по розрахунковій нормі


Гкал
7,240

Приведена площа жилих приміщень для розрахунку по нормі

Pн
м2
1326,17












Розрахункова норма для жилих приміщень з урахуванням МЗК

Nс
Гкал/м2
0,00546












Приміщення зі зниженними показниками опалення 







кількість отриманих послуг 



Fр*Nс
Гкал
0,268

Приміщення без порушень  якості послуг опалення 






загальна опалювальна площа жилих приміщень


м2
1277,00


приведена площа приміщень




м2
1277,00


кількість отриманих послуг 




Гкал
6,971












Перевірка правильності розрахунку  (сума розподіленого тепла між користувачами)
Гкал
7,697

Керуюча справами виконкому




Л.Б. Кошара

Неклюдова Ж.Г. 25981 

